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この度は Xacti上部カメラマウント（以下、本機とする）をお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読み

になり、安全上のご注意をご理解の上、正しく本機の取扱いを行ってください。

本書は高解像度ジンバルカメラCX-GB100の取り付けを例に説明しています。
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安全上のご注意 必ずお守りください

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が軽傷を負う可能性および、物的損害の可能性があります。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

指示を守る 禁止

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

異常・故障時には直ちに使用を中止する
異常があった時には、電源 /通信コネクターを抜く
・煙が出たり、異常なにおいや音がする   ・内部に水や異物が入った   ・本機が破損した
そのまま使うと火災、感電の原因となります。 電源 / 通信コネクターを抜き販売店にご相談ください。

可燃性・爆発性・引火性のガスのある場所で使用しない
火災や爆発の原因になります。粉じんの発生する場所でも使用しないでください。

内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたり、濡らしたりしない
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

本機を破損するようなことはしない
（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せるなど）
傷んだまま使用すると、感電やショートによる火災の原因になります。

雷が鳴り出したら使用しない
雷が鳴り出したら機器に触れないでください。感電の原因となります。
特に広い野原などでの撮影や装着は危険ですので、速やかに落雷を回避できる場所へ避難してください。

医療機器用途としては使用しない
医療機器として認可されていません。

小物部品やカード類は、乳幼児の手の届く所に置かない
誤って飲み込むおそれがあります。万が一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解・改造をしない
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

通電中の本機に長時間直接触れて使用しない
本機の温度の高い部分に長時間、直接肌に触れていると低温やけどの原因になります。

1

接触禁止

本機の温度を確認してから、作業を行う
高温環境での放置（直射日光などが長時間あたっていた場合）や連続使用した場合などは、
高温になりやけどをするおそれがあります。

2

本機とジンバルカメラは正しく装着する
使用中に外れたり落下すると、事故やけがの原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う
本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

3

取付状態を定期的に点検する
使用中に外れる・落下するなど、事故の原因となります。
正しく取り付けられていることを確認してください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところで使用 /保管しない
電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災、感電の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところで使用 /保管しない
特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60℃以上）になります。
本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。
また、外装ケースや付属品、内部部品が劣化する原因にもなりますので、ご注意ください。

布や布団でおおったり、包んだりしない
熱がこもり、外装ケースが変形し、火災の原因になることがあります。

※装着するドローン及びジンバルカメラの取扱説明書も併せてお読みください。



・ドローンおよびジンバルカメラは別売りです。

・本機は国内仕様となっております。日本国外でご使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
　（日本国外での使用に関する現地の法令、規則等については、弊社ではお答えする事ができません。）

・本機に露つき（結露）が起きた状態で使用しないでください。本機内部に水滴がつく可能性があります。

・本機使用中に本機内部の温度が上昇すると自動的に電源が切れます。温度が下がらないと電源が入りません。温度が
　下がるのを待ってから使用を再開してください。

・お手入れの際はドローンおよびジンバルカメラを取り外し、柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひど
　いときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

・お手入れの際はベンジン・シンナーを使用しないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。化学ぞうきん
　をご使用の場合は、その注意書きに従ってください。本機に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴム
　やビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。

・大切な撮影をされる場合は、正常に撮影ができることを確認してください。本機を使用中、万一これらの不具合により
　撮影や記録できなかった場合、撮影内容の補償や、撮影・記録できなかったことによる損失に関しましては、弊社では
　責任を一切負わないものとします。また、本機を使用して記録された映像は裁判等で証拠能力を保証するものでは
　ありません。

・取り付け、取り外し時に、ジンバルカメラのレンズに触ったり、ジンバルに負荷をかけないでください。

・長時間使用しないときは、本機からジンバルカメラをはずして保管してください。

・本機の破損・脱落によるジンバルカメラの破損・紛失およびそれらにより生じた人体の損傷、財産等の損害に関して、
　弊社は一切責任を負わないものとします。

・本機はすべての外部接続機器に取り付くものではございません。また、外部接続機器に取り付けた状態での安全性の確
　認は行っておりませんので、本機装着による外部接続機器の安全性、機能性の低下に関して、弊社は一切責任を負わな
　いものとします。

・本書に記載された以外の方法での使用による人体、財産等への損害、並びに弊社のものでない付属品を本機に使用した
　ことによる誤作動、故障およびそれらにより生じた人体、財産等の損害に関して、弊社は一切責任を負わないものと
　します。

・本書仕様の一部は改善のため、予告なく修正・変更することがあります。あらかじめご了承ください。

おことわり /使用上のご注意2

4



本機 簡易防水カバー

取り付けには、別売りのM3用
六角レンチ（サイズ：2.5mm）
をご使用ください。

5

本機及び付属品3

本機外観4
ロックレバー マウント（B）

電源 /通信コネクター

M3六角穴付きボルト×4

対応カメラ及びドローン5

対応ドローン 対応ジンバルカメラ

※ドローン及びジンバルカメラは別売りです。

SOTEN（蒼天） CX-GB100 CX-GB400

ロックレバー

マウント（A）



簡易防水カバーの取り付け方

ジンバルカメラのパン軸モーターに合わせるように、
簡易防水カバーをジンバルカメラにはめ込みます。

ジンバルカメラのパン軸は、簡易防水カバーで固定され、制御できない仕様となります。

6

簡易防水カバー取り付け/取り外し6

注意事項

簡易防水カバーの取り外し方

ジンバルカメラのロール軸モーター①とマウント部②を手で押さえながら、
簡易防水カバーをジンバルカメラから取り外します。

1

2



7

本機取り付け7

本操作は、ドローン機体の電源が入っていない状態で行ってください。

注意事項

ジンバルカメラ CX-GB100 の取り付けを例に説明します。

マウント（A）をカチッと音が鳴るまでドローン機体にはめ込み、取り付けます。

※取り外す際はドローン機体の①を
　矢印方向に押しながら、
　マウント（A）を取り外してください。

カチッカチッ

1

1

M3六角穴付きボルト 4本をマウント（B）のネジ穴に挿入し、ドローン機体に
取り付けます。

2

取り付けには、別売りのM3用
六角レンチ（サイズ：2.5mm）
をご使用ください。
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マウント（B）のロックレバーを矢印の方向に引き出します。3

下図矢印のようにジンバルカメラをマウント（B）に鉛直方向に当て、横方向に
スライドさせます。

4

ジンバルカメラの電源 /通信コネクター部とマウント（B）に隙間が無いよう、
手で押さえながら、ロックレバーを矢印の方向に押してロックします 。

5

隙間が無いよう
奥まで差し込み、
手で押さえながら
ロックします
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製品名

対応ジンバルカメラ

接続コネクタ

本体質量

動作温度

AX-DM200

CX-GB100 （高解像度ジンバルカメラ）

CX-GB400 （光学ズームジンバルカメラ）

ポゴピン 10極コネクタ

マウント（B）：幅 109mm ×高さ 45mm ×奥行 93mm
（ロックレバーをロックした状態）

約 175g

0℃～＋40℃

本機仕様8

外形寸法
マウント（A）：幅 78mm ×高さ 23mm ×奥行 66mm

動作湿度 10%～ 90%
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